
Kuinka hoidan suometsiä
vesistöystävällisesti?

A
IN

O
 H

Y
TT

IN
EN



Kuinka hoidan suometsiä 
vesistöystävällisesti? 
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Suurin osa metsätalouden vesistökuormituksesta tulee vanhoilta 
ojitusalueilta. Turpeen hajotessa vesiin päätyy ravinteita, kiinto- 
ainetta ja humusta.  Myös metsänhoitotoimet, kuten ojien  
perkaus, lannoitus sekä  päätehakkuut ja maanmuokkaus  
kuormittavat vesistöjä.

Metsätalouden vesistökuormitusta voidaan estää hillitsemällä  
turpeen hajoamista, hidastamalla ojitusvesien virtausta ja suosi- 
malla vähäpäästöisiä metsänhoitotoimia. Sen sijaan jo liikkeelle 
lähteneiden ravinteiden ja kiintoaineen pysäyttäminen on  
haastavaa.

Tämä esite on laadittu Valuma-aluesuunnittelulla vesistöystä-
vällistä metsänhoitoa (VALVE) -hankkeessa. Hanke on saanut 
rahoitusta maa- ja metsätalousministeriöltä sekä ympäristöminis-
teriöltä osana maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämisen 
hankeavustuksia.



Vinkkejä ojitettujen turvemaiden  
vesistöystävälliseen hoitoon: 

l  Ennallista heikkotuottoisia suoalueita

l  Anna luonnontilaisten tai ennallistettujen soiden  
 puhdistaa metsäojitusalueiden vesiä

l  Vältä avohakkuita ja kunnostusojituksia

l  Jos kunnostusojitat, suosi matalia sarkaojia

l  Huomioi purot ja lähteet ympäristöineen
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Luonnontilaiset suot suodattavat kiintoainetta ja sitovat veden 
kuljettamia ravinteita kasvillisuudesta muodostuvaan turpeeseen. 
Ojitetulla suolla turve puolestaan hajoaa ja ravinteita ja kiinto-
ainetta vapautuu. Ennallistamiseen kuuluva ojien tukkiminen ja 
puuston poisto nostavat veden pintaa, jolloin turpeen hajoaminen 
loppuu. 

Ennallistamistoimet saattavat ensi alkuun lisätä ravinnekuor-
mitusta, mutta pitkällä aikavälillä ennallistettu suo kuormittaa 
vesistöjä vähemmän kuin ojitettu. Lisäksi ennallistettavia soita on 
usein mahdollista hyödyntää pintavalutuskenttinä johtamalla niille 
vesiä metsäojitetuilta soilta.

Ennallistaminen on palvelus myös luonnon monimuotoisuudelle ja 
ilmastolle.

Ennallistaminen vähentää 
vesistökuormitusta ja parantaa 
luonnon monimuotoisuutta



Tehokkain ratkaisu metsäojitusalueiden vesien puhdistamiseen 
on johtaa valumavedet luonnontilaiselle suolle, joka suodattaa 
niistä kiintoainesta ja poistaa ravinteita.

Mitä hitaammin vesi poistuu valuma-alueelta, sitä enemmän 
luonnon prosesseilla on aikaa puhdistaa sitä. Veden laatu  
alapuolisissa vesistöissä kohenee!

Menetelmä sopii tasaisesti kalteville alueille. Samalla vesien 
johtaminen on hyödyksi reunoiltaan ojitusten vuoksi kuivuneiden 
soiden luonnolle. Jos alueella on useita kiinteistöjä, vaatii ratkaisu 
maanomistajien välistä yhteistyötä.

Anna luonnontilaisten tai 
ennallistettujen soiden puhdistaa 
metsäojitusten vesiä
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Kun ojitetulta alueelta hakataan pois haihduttava puusto, pohjaveden 
pinta nousee ja ravinteiden ja humuksen huuhtoutuminen lisääntyy. 
Samalla ojat täytyy kunnostaa, mikä lisää kiintoaineen huuhtoutumista.

Avohakkuun ja ojien perkauksen vesistöystävällinen vaihtoehto on 
jatkuva kasvatus poiminta-, kaistale- tai pienaukkohakkuin. Riittävä 
puusto (noin 120 m³/ha) pitää haihdutuksellaan pohjaveden pinnan 
sopivalla tasolla. Näin vältetään kunnostusojituksen tarve.

Jatkuvan kasvatuksen menetelmä on myös taloudellisesti järkevä, jos 
sillä säästetään ojien perkauksen, maanmuokkauksen ja metsänviljelyn 
kustannukset.  

Jatkuvassa kasvatuksessa turpeen hiilivarasto ei hajoa lämmittämään 
ilmakehää eivätkä ravinteet karkaa kuormittamaan vesistöjä.

Vältä avohakkuita ja  
kunnostusojituksia



Ojien perkauksen vesistökuormitusta ja kustannuksia voidaan 
helposti vähentää perkaamalla ojia vain siltä osin kuin se on  
kuivatuksen vuoksi tarpeellista. Perkaamattomat ojat tai 
ojaosuudet eivät kuormita.

Puuston kasvun kannalta on riittävää, että pohjavesi on  
heinä-elokuussa 30-40 cm syvyydessä. Tämän saavuttamiseen 
riittää yleensä maltillinen ojasyvyys (60 cm). Sen sijaan  
80 – 110 cm syvät ojat ovat puuston kasvun kannalta  
tarpeettomia ja lisäävät eroosiota ja turpeen hajoamista.  

Jos kunnostusojitat,  
suosi matalia sarkaojia
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Lue lisää: www.johnnurmisensaatio.fi/hankkeet/valve-metsahanke/

Vesistöjen tilaa voi parantaa suojelemalla pienvesiä (esim. joet, lammet, 
purot ja lähteet) paremmin kuin mitä lainsäädännön ja metsäsertifioin-
nin minimivaatimukset edellyttävät.

Leveät 15−45 m puustoiset suojavyöhykkeet vähentävät kiintoaineen ja 
ravinteiden valumia vesistöön ja ylläpitävät pienvesien ja rantavyöhyk-
keen eliöstölle otollisia olosuhteita, kuten esimerkiksi kosteaa, viileää ja 
varjoisaa pienilmastoa. Purojen varret ovat myös monille metsien eliöille 
tärkeitä kulkureittejä alueelta toiselle.

Suojavyöhykkeellä kannattaa suosia lehtipuita, joiden karike ei rusketa  
vesistöjä kuten havupuiden. 

Huomioi purot ja lähteet  
ympäristöineen


