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Miksi tarvitaan valuma-aluelähtöistä vesienhallintaa?

27.10.2025

Tunnistetaan maankäytön
vaikutukset

Ehkäistään kuormitus sen
syntysijoilla

Yhteistyöllä ja toimivilla
mitoituksilla vaikuttavuutta

Tavoitteena
monihyötyisyys: vesistö-, 

luonto- ja ilmastohyötyjä samalla, 
kun parannetaan kuivuusriskeihin
varautumista ja tulvasuojelua.

Pienistä puroista syntyy suuri joki!
Kuva: Metsänhoidon suositukset
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Mitä vesistökuormitus on ja mitä se 
aiheuttaa?

• Vesistökuormituksella tarkoitetaan pääasiassa vesistöihin päätyviä 
ylimääräisiä ravinteita (typpi, fosfori) ja kiintoaineita kuten turvetta tai 
hienoja kivennäismaalajeja.

• Kuormituslähteet metsätaloudessa

• Ojitukset, hakkuut, maanmuokkaus ja lannoitus 

• Ravinnekuormitus näkyy vesistöjen rehevöitymisenä.

• Kiintoainekuormitus näkyy veden samentumisena ja pohjalietteen 
kertymisenä.

• Vesistöjen tummuminen

• Ojitusalueilta kulkeutuva humuskuormitus aiheuttaa vesistöjen 
tummumista – vaikea ehkäistä kuormitusta jälkikäteen, 
ennaltaehkäisy tärkeää.

• Sekä ravinteet että kiintoaine vaikuttavat suuresti vesistöjen eliöihin, kuten 
taimenkantoihin sekä myös virkistyskäyttöön.

• Myös metalli- ja happamuuskuormitusta (esim. happamat sulfaattimaat)

Kuva: Pekka Tuuri



Kokonaiskuva metsätalouden vesienhallintaan

27.10.20254

Rantojen suojavyöhykkeet

Vedenpalautus / 
Ennallistaminen

Valuma-aluetarkastelu

Vesien pidättämiseen 
tähtäävät ratkaisut

Ojien kunnostuksen 
tarveharkinta

Metsänkäsittelyn suunnittelu

Kuva: Metsänhoidon suositukset



Erilaisia ratkaisuja vesienhallintaan

27.10.2025



Hyviä esimerkkejä 
vesiensuojeluratkaisuistaVesien varastointi, ravinteiden pidätys

• Kosteikot

• Pintavalutuskentät

• Vesien johtaminen avosoille ja soiden ennallistaminen

Virtaamansäätö, eroosion torjunta

• Putkipadot

• Pohjapadot

• Kaksitasouomat

Laskeuttaminen

• Altaat

• Lietekuopat
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Soiden ennallistaminen

• Soiden ennallistamista voidaan tehdä tukkimalla/patoamalla ojia tai 
ohjaamalla vesiä suolle.

• Usein tavoitellaan ensisijaisesti suon vesitalouden parantamista ja 
monimuotoisuushyötyjä

• Uhanalaisten soilla viihtyvien lajien elinympäristöjen elpyminen

• Suomessa on runsaasti heikkotuottoisia ojitettuja soita

• Ennallistaminen edistää vesiensuojelua – suo toimii 
vedensuodattimena

• Hiilen varastointi

Kuva: Maija Kauppila



Pintavalutuskentät

▪ Vesi ohjataan levittymään maa-alueelle, esimerkiksi 
ojittamattomalle tai heikkotuottoiselle suolle

▪ Virtausnopeus hidastuu (tulvasuojelu!).

▪ Tehokkain tapa poistaa kiintoainesta ja ravinteita.

• Kentän kasvillisuus suodattaa ja sitoo ravinteita.

▪ Vaatii loivasti kaltevan alueen.

8

Kuva: Samuli Joensuu



Kosteikot

▪ Virtausnopeuden hidastaminen (tulvasuojelu!)

▪ Pidättää kiintoainetta ja kasvillisuus voi sitoa ravinteita

▪ Oikein rakennettuna tehokas

▪ Patoamalla tai kaivamalla tehtyjä täysin tai osittain 
avovesipintaisia

▪ Lisäävät luonnon monimuotoisuutta, elinympäristöjä 
linnuille ja niillä voi olla riistanhoidollista arvoa.

27.10.2025
Kuva: Matias Virta



Putkipato

▪ Padottaa vettä hetkellisesti ojitusalueelle
▪ Ei haittaa puuston kasvua
▪ Tasaa virtaamahuippuja ja hidastaa veden virtausnopeutta
▪ Oltava riittävästi tilaa yläpuolisessa uomastossa hetkelliseen 

padottamiseen
▪ Vähentää eroosiota ojauomassa
▪ Sijoitetaan kokoojaojiin tai laskuojiin
▪ Yläpuolisen alueen oltava melko tasainen, jotta ojissa on riittävästi 

varastotilaa.
▪ Koostuu alaputkesta ja ylivuotoputkesta.
▪ Putkipadon yhteyteen voidaan tehdä laskeutusallas.

10 Kuva: Asmo Hyvärinen



Pohjapato

▪ Virtausnopeuden 
hidastaminen ojassa

▪ Tehdään usein laskuojiin, 
joissa suuri syöpymisriski

▪ Soveltuu myös putkipatoa 
isommille valuma-alueille

▪ Rakentamisessa käytetään 
mursketta tai kiviä

27.10.2025

Kuva: Metsänhoidon suositukset, Juha Varhi

Kuva: Metsänhoidon suositukset, Pentti Väisänen



Kaksitasouoma

▪ Koostuu yhdestä tai kahdesta tulvatasanteesta

▪ Virtausnopeuden hidastaminen etenkin tulva-aikaan 
(tulvasuojelu!)

▪ Kasvillisuus voi sitoa ravinteita, kun vesi nousee 
tulvatasanteelle (alapuolella usein tarvitaan 
putkipatoa)

▪ Vältettävä alkuperäisen uoman perkaamista

▪ Eroosion ehkäisy jo syntypaikoilla

▪ Luonnon monimuotoisuuden lisääminen 
tulvatasanteen kasvittumisen myötä.
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Kuva: Samuli Joensuu

Tulvatasanne

Uoma



Ojasyvyyden suositukset

▪ Mitä suurempi ojasyvyys, sitä:

• enemmän on paljasta ojaluiskaa

• todennäköisempää on ojan ulottuminen kivennäismaahan -> 
suurempi eroosioherkkyys ja kiintoainehuuhtouma

• syvemmälle vedenpinta laskee -> lisää turpeen hajotusta, 
ravinne- ja humuskuormitusta ja hiilidioksidipäästöjä

• Haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää välttämällä liiallista 
kuivatusta ja ylläpitämällä puuston peitteisyyttä

• Syvälle laskeva vedenpinta ei hyödytä puuston kasvua. Voi 
edesauttaa kuivuusstressin syntymistä puissa kuivina kesinä!

13
https://metsanhoidonsuositukset.fi/fi/toimenpiteet/ojien-kunnostus/toteutus

Suositeltavat ojasyvyydet ojien kunnostuksessa (Metsänhoidon suositukset)

Kuivavaralla tarkoitetaan kesäajan 

keskimääräistä pohjavedenpinnan

syvyyttä saralla.

Puuston vähimmäismäärät ojitusalueilla, kun pohjaveden pinta 
pyritään pitämään haihdunnalla puuston kasvulle riittävän syvällä 
(saralla loppukesällä 30–40 cm).

Kuva: Metsänhoidon suositukset, Juha Varhi

https://metsanhoidonsuositukset.fi/fi/toimenpiteet/ojien-kunnostus/toteutus
https://metsanhoidonsuositukset.fi/fi/toimenpiteet/ojien-kunnostus/toteutus
https://metsanhoidonsuositukset.fi/fi/toimenpiteet/ojien-kunnostus/toteutus


Valuma-aluekartoituksen tuloksia
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Hankkeen toiminta-alue

27.10.2025

Osavaluma-alueet:
1. Renkajoen yläosa
2. Teuronjoki
3. Vaihioja
4. Myllyjoki
5. Pehkijärvi
6. Oksjoki
7. Ilmetynjoki
8. Pyhäjärvi-Kuivajärvi
9. Turpoonjoki
10. Tapola-Kyynärä
11. Liesjärvi
12. Kauhajoki
13. Mustijoki
14. Salkolanjärvi



▪ Tunnistetaan kuivatuksen kannalta kuormittavimmat 
paikat

▪ Paikannetaan mahdollisia soiden ennallistamisen ja 
vesiensuojelurakenteiden paikkoja

▪ Tehdään optimointi, jossa etsitään ne rakenteet, joiden 
vaikutus kuormituksiin on paras mahdollinen, ja 
laitetaan rakenteet paremmuusjärjestykseen = Hyöty-
kustannusanalyysi

▪ Työn toteutti Tuomo Karvonen/Waterhope

Kunnos-mallinnuksen tavoitteet

Metsätalouden 
vesiensuojelurakenteiden 
paikantaminen

• Soiden ennallistaminen

• Kosteikot

• Pintavalutuskentät

• Putkipadot, pohjapadot

• Laskeutusaltaat

• Kaksitasouomat

27.10.2025



Metsäojitusten kuormitusalueiden 
paikantaminen

▪ Hankealueelle tuotetiin arvio ojitusalueiden kuivavarasta

▪ Kuivavara kuvaa ojitetun alueen kesäajan 
keskimääräistä pohjavedenpinnan tasoa saralla.

▪ Puuston kasvulle sopiva n. 40 cm.

▪ Pieni kuivavara (alle 0,30 m):

▪ Huonompi puuston kasvu ja pienempi haihdunta, 
valunta kasvaa, vesi valuu kuitenkin edelleen ojissa 

▪ riski kiintoaineen huuhtoutumiselle kasvaa

▪ riski liukoisen fosforin huuhtoutumiselle kasvaa

▪ Pienen kuivavaran alueita voidaan ehkä ennallistaa 
tai hyödyntää pintavalutuskenttänä.

▪ Suuri kuivavara (yli 0,8 m):

▪ Erityisesti kivennäismailla voi tulla kuivuusongelmia.

▪ Syvistä ojista syntyy pitkäaikaista kuormitusta.

▪ Vedenpinnan nostaminen esim. putkipadolla. 27.10.2025



Mahdollisia 
vesiensuojelurakenteiden 
paikkoja

▪ Noin 46 putkipadon/pohjapadon, noin 18 
kaksitasouoman paikkaa ​ja 150 laskeutusaltaan
paikkaa

▪ Aluemuotoisia rakenteita (pintavalutuskenttä, 
vesienpalautus tai soiden ennallistaminen) 34 
paikkaa

▪ Mahdolliset toteutettavat kohteet tarkistettava 
maastossa

27.10.2025



Ennallistamismahdollisuuksista

▪ Ojitusalueen keskellä olevat pienehköt alueet 
hyviä ratkaisuja pintavalutuskentäksi

▪ Lampien/järvien rannoilla mahdollisuuksia 
ohjata vesiä suon kautta (suodatusvaikutus), 
ettei oja mene suoraan vesistöön

▪ Heikkokasvuisia alueita, joita mahdollista 
ennallistaa ojia tukkimalla

▪ Avosoiden reunoilla olevien heikkokasvuisten 
paikkojen ennallistaminen parantaa koko suon 
luonnontilaa

27.10.2025



Ehdotetuilla rakenteilla voidaan hidastaa 
virtausta ja vähentää eroosiota ojissa

▪ Metsäkeskuksen avoin 
maalajiaineksen 
huuhtoutumisriskikartta kuvaa ojien 
eroosioherkkyyttä

▪ Eroosioherkimpiin ojiin voidaan 
kohdentaa veden virtausta hidastavia 
putkipatoja/pohjapatoja

27.10.2025



Kartta-aineisto 
toteutetuista ja 
ehdotetuista 
rakenteista
▪ Perustuu Nelly Peusan

opinnäytetyön 
haastatteluaineistoon.

▪ Iso osa Tammelan alueen 
vesiensuojelurakenteista toteutettu 
Metsäkeskuksen hankkeessa 2023-
2025 alueen pohjoisosissa.

▪ Eniten toteutettu laskeutusaltaita. 

▪ Eteläosissa vähiten toteutettuja 
rakenteita.

▪ Teuronjoen, Pehkijärven ja 
Salkolanjärven valuma-alueilla ei 
tiedossa olevia rakenteita.

▪ Hankealueen sisällä ehdotettuja 
toimenpiteitä mm.

• Liesjärven kosteikkoja 
(Kanteluslammi, Mustioja)

• Haastatteluissa nousi esiin 
Liesjärven laskuojien 
vesiensuojelutoimien tarve

• Pääjärven edustan 
vesiensuojelun 
tehostaminen

• Pitkäjärven pohjoispäässä 
mahdollisia 
ennallistamiskohteita

• Renkajärven jo-tehtyjen 
rakenteiden tehostaminen

27.10.2025



Soiden ennallistamisen ja muun vesiensuojelun 

kohteiden valinta Valtavirta -hankkeessa

▪ Valtavirta –hankkeessa toteutetaan 15 kpl erilaisia kohteita.

▪ Soiden ennallistamisen ja muun vesiensuojelun edistämisen kohdejoukkoa kootaan:

• Kunnos-alueet 

• Opinnäytetyön haastatteluissa esiin tulleet ehdotukset

• Hämeen Ely-keskuksen kanssa esiin nousseet ehdotukset soiden ennallistamiskohteista

• Suoraan maanomistajilta tai toimijoilta tulleet ehdotukset

• Uusia ehdotuksia voi esittää, esim. tässä keskustelutilaisuudessa.

▪ Seuraavaksi kontaktoidaan tarkemmin maanomistajia ja selvitetään mahdollisuuksia kohteiden 
toteutukselle.

27.10.2025
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